
Interphonie Moniteur SIGNO

 

1740/40

Equipé de la boucle magnétique compatible prothèse
auditive avec position T.

Moniteur SIGNO

MONITEUR CONFORME LOI ACCESSIBILITE
• Ecran LCD couleur 4’’ (10 cm).
• Boîtier en ABS.
• Fixation murale à l’aide d’un étrier (non fourni) permettant un
ajustement de la verticalité.
• Réglage du volume d’appel 3 niveaux : fort-moyen-coupure.
• 6 mélodies d’appel si utilisé avec l’étrier Bibus 1740/954.
• Témoin rouge de signalisation de coupure d’appel.
• Réglage de luminosité et contraste.
• Combiné en ABS blanc brillant équipé du haut-parleur d’écoute et de
sonnerie, de la boucle magnétique ainsi que du micro. Il est relié à la
base par un cordon spiralé et connecteur RJ.
• Une touche lumineuse d’ouverture de porte en ABS.
• Trois touches supplémentaires en ABS (voir fonctions sur la fiche de
l’étrier).
• Dimensions (HxLxP) : 225 x 205 x 50 mm.

Accessoires

• Etrier pour installation analogique avec coaxial : 1740/90.
• Etrier pour installation analogique 5 fils sans coaxial : 1740/955.
• Etrier pour installation numérique Bibus : 1740/954.
• Etrier pour installation numérique 2GO! : 1740/82
• Kit pour pose sur table : 1740/92.
• Ronfleur supplémentaire pour appel palier pour installation 5 fils :
9854/52.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils 

Caractéristiques

Couleur : blanc 
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